COMO CONSTRURSE UNA QFH

Apéndice del 16 de  Diciembre de 1999
Había dado por hecho que el lector usaría el programa para el  cálculo de la QFH de Bob Thorpe,  lo que le habría proporcionado las medidas y quizás una comprensión de cómo se han llegado a esas cifras, pero por el contenido de los mensajes de control recibidos parece que algunos no lo han hecho, por lo que más abajo he añadido las medidas finales.

--- Antena Cuadrifilar Helix de media vuelta utilizando tubo de cobre de 15mm  ---

Frecuencia 137.50 MHz

Coeficiente de Aspecto entre altura /diámetro


1.45
Coeficiente Perímetro medio/Longitud de honda


1.07
Desviación del coeficiente perímetro/longitud de honda

+/- 3.27%
Medidas 



Pulgadas
Milímetros

Longitud de honda 


85,83909
2180,313
Perímetro



88,8444

2256,648
BUCLE PEQUEÑO: 
Todas las medidas corresponden al centro del tubo
No olvidar que se trata de tamaños acabados
Diámetro



14,15742
359,5985
Altura




20,52825
521,4178
Longitud de la Helix


30,26478
768,7253
Perímetro



88,8444

2256,648
BUCLE GRANDE:
Diámetro



15,11462
383,9112
Altura




21,91619
556,6713
Longitud de la  Helix


32,31101
820,6996
Perímetro



94,85125
2409,222
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